S IN

Sy o . 7. Valvoline.
. ‘. . 2 é /. -‘ X . -

\)

VALVOLINE™ VALVODIESEL SAE 25W-50 API CF-4

Valvodiesel SAE 25W-50 APl CF-4 es un aceite lubricante multigrado desarrollado para motores a
diésel turbocargados, o de aspiracion natural de cuatro tiempos. Estd desarrollado para vehiculos que
operan con altas exigencias de trabajo y para aquellos que tienen alto consumo de aceite por desgaste
del motor; evita la formacion de depdsitos y barnices a altas y bajas temperaturas de trabajo, mantiene
un total control de depdsitos y lodos.

La férmula de Valvodiesel 25W-50 API CF-4 protege especialmente las partes mas calientes del motor
trabajando con una pelicula gruesa de aceite que produce un sello, bajando automaticamente el
consumo de aceite y la presencia excesiva de humo. Controla la formacién de espuma, protege contra la
corrosién y herrumbre, mantiene buena retencién de TBN. Este aceite se desempefia muy bien en
operaciones de paradas y arranques continuos como la operacién en ciudad, tipica de buses, taxis,
trabajos agricolas, construcciones en general.

Cumple con las especificaciones API CF-4 y requerimientos de fabricantes de motores americanos y

europeos.

Propiedades tipicas: SAE 25W-50
Viscosidad @ 100°C, cSt 20.5
Viscosidad @ 40°C, cSt 194.0
indice de Viscosidad 124

TBN mg KOH/g 10.0

Punto de Inflamacion, eC 232

Punto de Escurrimiento, °C -30
Gravedad API 28.7
Numeros de partes: SAE 25W-50

1 galén PTAUDID25540100
Balde 2.5 galones PTAUDID25540250
Balde 5 galones PTAUDID25540500
Tanque de 55 galones PTAUDID25545500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener informacién de salud y seguridad.
Esta informacion solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.
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